Concurs prin oferta de pret

Autoritatea contractanta:

Directia Educatie Tineret i Sport,
s. Buiucani

Contact: tel. 75-58-66

Obiectul achizitiei:

lucrari de reparatie a acoperisului
la gradinitele: nr.183, nr.185,
scoala nr. 59, Liceul “Natalia Dadiani”

Locul eliberarii documentelor
si desfasurarii concursului:

mun. Chisindu, str. Ion Creanga, 4/2

Termenul limita de depunere a ofertelor:

06 octombrie 2009, ora 8.30

Data desfasurarii concursului:

06 octombrie 2009, ora 9.00




CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat DETS sec, Buiucani
2. Organizatorul procedurii de achizitie DETS sec. Bujucani
3. Obiectul achizifiilor Reparatie sediul DETS sec. Buincani str. Jon Creanga
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1. Lucrari de constractie

RpCI35C

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci
si trestie

m2

121,500

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane,
cutii, rulou, masti, etc.) :

m2

19,600

CK23C

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi fa constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
avind suprafata tocului peste 2,5 mp

19,600

RpCJ06C

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurtlor si
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,
driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25
T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

48,500

RpCI27B

Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la
stratul de grund executat cu mortar

m2

2,830

RpCR32A

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau
semilavabila

m2

326,900

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,
preparare manuala a mortarului

45,200

RpCROZA11

Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate
in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un
punct de lucru

161,800

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manial, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare manuala a mortaralu.

85,800

10

RpCR31A

Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea
baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti

m2

326,900

11

RpCRO7A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsic apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

64,200

12

RpCM33A

Demontarea placajelor din fajanta, gresie, ceramica

12,500

13

RpCJ04D

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime,
driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete
plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de
beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentrit
sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si
mortar de ipsos-var marca 10, pentru siratul vizibil

12,500

14

CI05B

Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate,
glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu
pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe
suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la extetior, la
care s¢ impun cerinte deosebite prin proiectul de

12,500
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RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport
sau fara suport textil, mocheta, etc

20,000

16

CGOSA

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC
lipit cu prenadez (din materialele beneficiarului )

20,000

17

RpCKO2A

Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute,
de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar,
rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din
moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de
2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp,
executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de
stejar 50x80 mm

3,500

18

RpCRI7A

Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele
vechi, care au mai fost vopsite

m?2

52,500

19

RpCRI3B

Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn
(usi, ferestre, obloane), in constructii eXistente, la
interior si exterior, in doua straturi

35,700

20

CKI2A

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,
profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv
armaturile si accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

1,890

PA

RpCR23A

Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si
parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea

m2

38,400

2. Lucrari de electricitate

RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv
tijele si globurile

buc

4,000

RpEF15A

Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20
W, fara tub

buc

4,000

RpEF12B

Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,
tuburi fluorescente

buc

8,000




